十一.設置太陽能光電運動場結構相關檢驗表
國立澎湖科技大學設置太陽光電發電設備標租案檢驗表
設置地址：
設置容量：
本案業已於中華民國○○○年○○月○○日按圖施工完竣，經本	（建築師、土木技師或結構技師）確認太陽光電發電設備之主結構、隔絕要求、太陽能模組、支撐架結構與組件、材質，符合「教育部主管宜蘭地區高中(含)以下學校設置太陽光電發電設備第四次區域聯合標租案」契約書第三條之規定。



 (
開業
/
執業圖
戳
)簽名或蓋章：

開業/職業執照號碼：
事務所名稱：
















中  華  民  國  ○   ○   ○   年  ○   ○   月  ○   ○   日


十二.設置太陽能光電運動場電力相關檢驗表
國立澎湖科技大學設置太陽光電發電設備標租案檢驗表
設置地址：
設置容量：
本案業已於中華民國○○○年○○月○○日按圖施工完竣，經本	                （電力技師）確認太陽光電發電設備之太陽能模組，符合「國立澎湖科技大學設置太陽光電發電設備標租案」契約書第三條之規定。



 (
開業
/
執業圖
戳
)簽名或蓋章：

開業/職業執照號碼：
事務所名稱：

















中  華  民  國  ○   ○   ○   年  ○   ○   月  ○   ○   日

[bookmark: 捌._設置太陽能光電運動場檢驗項目]十三. 設置太陽能光電運動場檢驗項目
 (
類
別
項
次
項
目
檢查
結果
備
註
及竣工
報告
紀載頁數
1
運動場由安全線（球場為球場邊線、非球場為區域
最
邊緣線），由地面起
算至梁底所有淨
高皆達
7
公尺（含）以上，且太陽能光電發電系統須完整覆蓋整個
施作標的
球場。
□
是
□
否
2
為考量屋頂
洩
水及太陽能光電板日照角度，建議屋頂設置斜率
6~8
度範圍內為佳。
□
是
□
否
3
每
個
球場結構支柱
需包覆由
地面起算，高度達
 2 
公尺防護墊
（
材質：
EVA
、厚度：
30mm
）
。
□
是
□
否
4
重要機電位置加裝隔離圍欄，並設置危險告示。若為金屬隔離圍欄，應予接地。
□
是
□
否
5
照明設備及相關附屬用電設備須加裝設漏電斷路器，且需符合「用戶用電設備裝置規則」等相關規定，並於施工完成後確認漏電斷路器使用功能正常
。
□
是
□
否
6
光電發電系統須獨立設置接地，相關線路接地標準
應依「用戶用電設備裝置規則」等規範施作。
□
是
□
否
7
為避免場地濕滑，整體設計應達到防漏水。
惟
雨天
是否可教學、提供民眾使用需視當天狀況而定。
□
是
□
否
8
若加裝照明設備：照明設備應選擇適合該
球場之照明設備，球場地面平均照度
300Lux
 
以上
。
□
是
□
否
9
若需恢復或整新球場地坪：球場基礎地坪建議塗
佈
潮濕時仍
具止滑度
之
壓克力面材
。
□
是
□
否
10
若需恢復或整新球場地坪：運動地坪材料泡水後極
易損壞，規劃運動
場
地區域排水應充分
考
慮下雨
後，不應發生積水狀況。
□
是
□
否
11
若需恢復或整新球場地坪：運動
地坪施作
完成面不低於排水溝高度，避免局部積水，又運動地坪
洩
水
坡度一般設計上限為
1%
坡度
。
□
是
□
否
12
若需恢復或整新球場地坪：
基礎層應分層確實壓
實，不能有波浪狀或海綿狀等。
□
是
□
否
)國立澎湖科技大學設置太陽光電發電設備標租案設置太陽能光電運動場檢驗項目

	
類別
	
項次
	
項目
	
檢查結果
	備註
及竣工報告紀載頁數

	














結構系統與組件設計
	
1
	屋架結構：採韌性抗彎矩構架系統為地上1層鋼骨構造物。
	□是
□否
	

	
	
2
	風雨球場結構以鋼構為主，亦可採用RC柱結合鋼構支柱。
	□是
□否
	

	
	
3
	基礎型式得採獨立基腳。
	□是
□否
	

	
	
4
	基礎底面應先鋪設高度至少10公分的墊底混凝土（fc’≧140kgf/cm2）後方可進行放樣及基礎版工。
	□是
□否
	

	
	


5
	結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，惟依據「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書」訂定基本設計風速在32.5公尺/秒以下地區者，須採用32.5公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，另若高於32.5公尺/秒地區者，須採用各地區之平均風速作為基本設計風速，並考量陣風反應因子（G），由專業技師分別提供結構計算書與各式連結（Connection）安全檢核文
件。
	


□是
□否
	

	
	

6
	結構設計應依建築物耐風設計規範進行設計與檢核，其中用途係數（ I），採 I=1.1（含）以上、陣風反應因子（G），應先進行整體結構系統自然振動頻率分析，而決定陣風反應因子（G）值， 
但至少採G=1.88（含）作為設計與計算基礎。
	
□是
□否
	

	
	
7
	結構設計應符合「建築物耐震設計規範及解說」之規定，其中用途係數（I），採 I=1.25（含）以上作
為設計與計算基礎。
	□是
□否
	

	
	
8
	螺絲組（包含螺絲、螺帽、平華司與彈簧華司等）應為同一材質，可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品質測試報
告。
	
□是
□否
	

	
	
9
	每一構件連結螺絲組應包含高抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少2個抗腐蝕六角螺帽或至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。
	
□是
□否
	



	
類別
	
項次
	
項目
	
檢查結果
	備註
及竣工報告紀載頁數

	
	
10
	所有螺栓組及扣件材質具抗防蝕能力，並取得耐久性防蝕之品質測試報告及保固保證。支撐架若採用
鋁合金材質，螺栓、螺帽須為304或316不銹鋼材質。
	□是
□否
	

	
	

11
	所有結構支撐系統安裝組立時，現場不得採電銲加工，全部採螺栓連結固定方式。模組鎖固螺栓須可辨識鎖固後之方向性，並於支撐架鎖固完成後，以不會褪色之油漆筆於螺栓之鎖固螺帽畫線做識別，
以利日後之巡檢。
	
□是
□否
	

	








支撐架金屬基材耐腐蝕性能
	




1
	支撐架表面處理的選擇，下列兩項處理方式：
1. 鋼構基材表面處理，須以設置地點符合ISO 9223之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕（ISO 9223-C3）等級以上為處理基準，並以20年（含）以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。
2. 鋁合金鋁擠型基材表面處理，其表面處理方式採陽極處理厚度 14µm 以上及外加一層膜厚 7µm 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁擠型構材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度7µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有TAF 認可之測試實驗室測試合格報告。
	




□是
□否
	

	
	

2
	依ISO 9224金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕（ISO 9223-C3）等級以上的腐蝕環境進行設計，由專業機構提出說明與品保證明，若縣市/學校處於C3腐蝕環境以上之等級，可參考臺灣腐蝕環境分類資訊系統/大氣腐蝕年報表，進
行防腐蝕評估。
	

□是
□否
	

	
	
3
	所有結構支撐系統材料皆需提供材質規格及出廠證明、表面防蝕處理施作說明、材質、規格與品質
保證證明。
	□是
□否
	

	

太陽光電模組
	
1
	太陽光電模組產品須全數符合經濟部標準檢驗局
「台灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗證及通過「太陽光電自願性產品驗證工廠檢查特
定規範」。
	
□是
□否
	

	
	
2
	系統規格要求根據「用戶用電設備裝置規則」內太陽能系統專章。並另提出電機工程技師簽證。
	□是
□否
	



	
類別
	
項次
	
項目
	
檢查結果
	備註
及竣工報告紀載頁數

	
	
3
	太陽光電模組鋁框與鋼構材接觸位置應加裝具耐久性之有效絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差
腐蝕。
	□是
□否
	

	
	
4
	螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝具耐久性之有效絕緣墊片以隔開螺絲
組及模組鋁框。
	□是
□否
	

	
	
5
	所有隔絕電位差之耐久性有效絕緣墊片應提出材質規格及證明資料。
	□是
□否
	

	
	

6
	單一模組與支撐架正面連結（上扣）及背部連結（下鎖）的固定組件共計需8個點以上。如太陽能光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺以下之系統，單一模組與支撐架正面連結（上扣）必須與3根支架組件（位於模組上中FF下側）連結固定，連結扣
件共計需6組以上。
	

□是
□否
	

	
	

7
	若需併接甲方電網，乙方需裝設機械式電表及雙向電表，裝設位置及規格經外聘委員（太陽光電領域）審查通過，且應提供各併接點饋入電力的數位即時資訊予甲方電力監控系統介接，以維持需量控制正
常運作，所需費用亦由乙方負擔
	
□是
□否
	


註：檢驗結果須全部為是，若有否者，則需由得標廠商盡速修正，以完成檢驗。

[bookmark: 玖._設置太陽能光電運動場檢驗項目（其他）]十三.設置太陽能光電運動場檢驗項目（其他）
設置太陽光電發電設備標租案設置太陽能光電運動場檢驗項目
	
類別
	
項次
	
項目
	
檢查結果
	備註
及竣工報告紀載頁數

	
	
1
	照明設備，屬□必須施作；□加值服務計畫項目；□無須施作。
	□是
□否
	

	
	
2
	運動場地坪，□整新；□恢復原狀。材質、規格…
	□是
□否
	

	
	
3
	其他有助運動發展之設施設備。
□球框
	□是
□否
	

	
	
4
	其他有助運動發展之設施設備。
□球架
	□是
□否
	

	
	
5
	其他有助運動發展之設施設備。
□防鳥網
	□是
□否
	

	
	
6
	
	□是
□否
	


項次不足請自行新增，內容可依需求調整。
